
VMP2 SERİSİ MOTOR KORUMA 
ANAHTARLARI

KULLANIM KILAVUZU

VMP2 Serisi MPCB Motor Korumasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Lütfen kurulum, işletim ve bakımdan önce bu kılavuzu okuyun.

GENEL ÖZET
Motor koruma devre kesicileri, adlarından belli olduğu gibi elektrikli 
motorlar için özel olarak tasarlanan özelleşmiş bir elektriksel koruma cihazı 
tipidir. Elektrikli motorların çok sayıda uygulaması vardır ve her tür 
mekanik cihazın tahriki için kullanılır, bu sebeple bunları MPBC’lerle yeterli 
biçimde korumak son derece önemlidir.

KALİTE SERTİFİKALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulama sınıfı, nominal işletim voltajı ve anlık yardımcı kontağın 
nominal işletim akımı.
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Tanım

Elektrik değeri

Standart

Kullanım kategorisi

Nominal işletim 
voltajı Ue(V)
Nominal işletim akımı 
Ie(A)
Normal işletim gücü 
P(W)

Aşırı yükleme 
rölesi modeli

Nominal 
akım (A)

Nominal mutlak kısa devre 
kesme kapasitesi Icu(kA)

Nominal mutlak kısa devre 
kesme kapasitesi Icu(kA)

Üç fazlı motorun standart 
nominal günü (kW)

Ayar 
akımının 
çokluğu

Ayar akımının 
çokluğu

Aşırı Yük Koruma Özellikleri

Başlangıç 
durumu

Başlangıç 
durumu

Zaman

Zaman

Beklenen 
sonuçlar

Ortam
sıcaklığı

Ortam sıcaklığıBeklenen 
sonuçlar

Tripsiz

Tripsiz

Trip

Trip

Tripsiz

Trip

Tripsiz

Trip

Trip

2dak

2dak

2dak

4dak

Trip

Trip 
sınıfı

Trip 
sınıfı

Sıcaklık 
durumu 
(test.1’den 
hemen 
sonra)

Sıcaklık 
durumu 
(test.1’den 
hemen 
sonra)

Sıcaklık durumu 
(test.1’den 
hemen sonra)

Soğuk 
durum

Soğuk durum

Sıcaklık durumu 
(test.1’den 
hemen sonra)

Soğuk durum

Soğuk durum

Soğuk durum
Soğuk 
durum

Seri 
No.

Seri 
No.

Ayar akımının 
çokluğu

Başlangıç 
durumu

Zaman Ortam sıcaklığıBeklenen 
sonuçlar

Seri 
No.

İŞLETİM KOŞULU KORUMA ÖZELLİKLERİ

Rakım 2000m’yi geçemez

Montaj sahasında bağıl nem +40°C’lik maks. 
sıcaklıkta %50’yi geçemez, örneğin daha düşük 
sıcaklık altında izin verilebilen daha yüksek 
bağıl nem +20°C’de RH %90 olabilir.

Sınıf III

10A

Montaj plakası ve dikey tabaka arasındaki eğim 
5*’yi geçemez

Sürekli işletim sistemi

Ürün sabit bir yere montaj edilmeliri, bir sallantı, 
darbe ve titreşimin olmadığı bir yerde monte 
edilmeli ve işletilmelidir

Hava koşulları

Kirlilik sınıfı

Serbest 
bırakma sınıfı
Nominal işletim 
sistemi

Montaj koşulları

-5°C~+40°C, 24 saat içinde ortalama sıcaklık 
+35°C’yi geçemez

Faz Arıza Koruma Özellikleri

Sıcaklık Dengeleme Özellikleri

VMP2 SERIES MOTOR PROTECTION 
SWITCHES DEMONSTRATION AND 

USERS MANUEL

Thank you for choosing VMP2 Series MPCB Motor Protection. Please read 
this manual before installaton, operation and maintenance. 

OVERVIEW
Motor protection circuit breakers are a specialized type of electrical 
protection device that is designed specifically for electric motors, like their 
name implies. Electric motors have plenty of applications and are used to 
drive mechanical devices of all types, so it is very important to protect them 
adequately with MPCBs.

QUALITY CERTIFICATES

TECHNICAL DATA

Application class, rated operational voltage and rated operational current 
of instantaneous auxiliary contact. 
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