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Gelistirilmis Tasarim,
Ustun Performans!

VIKO 10 kA Otomatik Sigorta

10VTB SERISi | 80~125 A | 1P-2P-3P - 4P | C TiPi
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Endiistriyel Tesisler Igin
Yuksek Kesme Kapasitesi

10VTB SERIiSi | 80-100-125A | 1P-2P - 3P - 4P | C TiPi

Gelistiriimis tasarimiyla VIKO 10 kA Otomatik Sigorta, citay yiikseltiyor. Yenilenen terminal blogu ve
vida mekanizmasi, uzun émurli baglanti sunarken 10kA'lik yliksek kesme gticl, en zorlu kisa devre
anlarinda bile tesisatinizi koruyor. Estetik gériiniima, pratik pin tipi busbar’i ve on-off uyari gdstergesiyle
10 kA Otomatik Sigorta, VIKO’nun kalite anlayisini zirveye tasiyor.
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Yeni Tasarim

Yenilenen gévde,
gelistirilmis vida ve terminal
blogu yapisi.
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02
ON-OFF Gostergesi

Kol tizerindeki uyari
gostergesi ile devre durumu
net okunur.

03
Montaj Esnekligi

Ters cevrilebilir giris / cikis
(line-load) baglantisi.

04
Kolay Kablolama

Pin tipi busbar baglanti
imkani ile hizli montaj.
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10kA 80~125 A Otomatik Sigortalar

i
10VTB-1C100-R2 ,?

&

lea=7.56A 500Kz |
UimpegkV <100

125A
10VTB-2C125-R2

CIEE

AN

Panasonic Electric Works Turkiye

1 Kutuplu

Uriin Kodu

10VTB-1C80-R2
10VTB-1C100-R2

10VTB-1C125-R2

2 Kutuplu

Uriin Kodu

10VTB-2C80-R2
10VTB-2C100-R2

10VTB-2C125-R2

3 Kutuplu

Uriin Kodu

10VTB-3C80-R2
10VTB-3C100-R2

10VTB-3C125-R2

4 Kutuplu

Uriin Kodu
10VTB-4C80-R2
10VTB-4C100-R2

10VTB-4C125-R2
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26,8 mm modul genisligi

Kesme Kap. Acma
Icu Egrisi

10 kKA C Tipi

10 kKA C Tipi

10 kA C Tipi

58,5 mm moddl genisligi

Kesme Kap. Acma
Icu Egrisi

10 kKA C Tipi

10 kA C Tipi

10 kA C Tipi

80,3 mm moddul genisligi

Kesme Kap. Acma
lcu Egrisi

10 kKA C Tipi

10 kA C Tipi

10 kA C Tipi

107,1 mm modul genisligi

Kesme Kap. Acma
lcu Egrisi

10 kA C Tipi

10 kA C Tipi

10 kKA C Tipi
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Teknik Ozellikler / 10kA 80~125 A Otomatik Sigortalar

10VTB - 80~125 A
Koruma

Standart

Kalite Belgeleri
Kutup Sayisi

Acma Karakteristigi

Anma Galisma Gerilimi (Ue)

Anma Frekansi

Beyan Akim Degerleri (In)
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Termik ve manyetik koruma (asir akim ve kisa devre)

IEC/EN 60947-2

CE

1P, 2P, 3P, 4P

C Tipi

AC 230 V veya 240 V~ (1P, 1P+N) — 400 V veya 415 V~ (2P, 3P, 3P+N, 4P)
50/60 Hz

80A-100A-125A

Kisa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) 10 KA
Anma Darbe Dayanim Gerilimi (Uimp) 6 kV (1,2/50 ps)
Anma Yalitim Gerilimi (Ui) 690 V

Maks. iletken Kesiti 50 mma2 (tek telli, ok telli veya esnek kablo)

Maks. Sikma Torku 3,5N'm
Elektriksel Omiir 4.000 gevrim
Mekanik Omiir 7.000 gevrim
Cevre Sicakligi (Min. / Maks.) -5°Cile +40 °C
Koruma Sinifi 1P20
Montaj Bicimi 35 mm DIN Ray
Olciiler Baglanti Semasi
1
0 5.5 60.7 1% X 3%
53.5 4.5
26.8 -
5
- B 2 2[4
& 9
00 1P 2P
’ °d ai f kst 1 3k sk 7
| === | 7z
= = = =
©)
§> 2[4l 6 2[4l 6 8
Olgiiler mm cinsindendir. Giris / ¢ikis baglantisi ters gevrilebilir.
Referans Kod Yapisi
Kesme Kapasitesi Breaker Acma Karakteristigi Yeni seri
10 =10kA Otomatik Sigorta C Tipi

10 VT B - 2 C 1256 R2

Seri Tipi Kutup Sayisi
1-2-3-4

Anma Akimi (In)
80-100-125A
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