
RJ11'de 4 bağlantı noktası vardır. 2 telefon ha r. Yukarıdak k g at ve 2. hat olar k ye ayrılmıştır. 
K rçasını (1) çek kartın v rçasını (2) açın. Ardından, kabloları aşağıdak k ter ğ g ayın. 
Daha sonr rçasını (2) kapatın ve k rçasıyla (1) k
NOT: Nümer k ralığındadır.

1) Kablo Kanalı
2) Çerçeve
3) Data / Nümeris Modülü

Şekil 1

Şekil 2

P45 data / numeris modülleri kablo kanallarına göre 
iki farklı şekilde montaj yapılabilir (Şekil 1 ve Şekil 2).

1) Kablo Kanalı
2) Data / Nümeris Modülü

VİKO45 DATA-NÜMERİS PRİZİ GRUBU KULLANMA KILAVUZU

Kablo Tipleri
1) UTP (Korumasız bükümlü tel çiftleri): 4 bükümlü tel çiftlerinden oluşan kablo tipidir, folyo koruması yoktur.  
2) FTP (Folyolu bükümlü tel çifteri): Bükümlü tel çiftlerinin ayrı ayrı folyo ile kaplanmasından oluşur.  
3) STP (Korumalı bükümlü tel çiftleri): 4 bükümlü tel çiftininin etrafının folyo veya örgü ile kaplanmasından oluşur.  

UTP STP FTP
Kablo Kılıfı
Tel çiftleri

Kablo Kılıfı
Tel çiftleri

Folyo

Kablo Kılıfı
Tel çiftleri
Folyo veya örgü

• CAT5E ver r Hz, CAT6 250 MHz ve CA6A ver Hz ver ygundur.
• CAT5E, CAT6 ve CAT6A EIA / TIA  standartlarına uygundur ve 568 A - 568 B EIA / TIA’yı destekler.
• Ekranlama parçasını (1) v rçasını (2) çek kartın. Ar r r ve 568 B ‘ye göre bağlayın. 
  Daha sonr rçasını (2) ve ekranlama parçasını (1) takın.
NOT: Data - Numer k ralığındadır. 
 

Geniş Renk Skalası 

1- Kablo kanalını (1) duvara uygun bir şekilde monte ediniz.
2- Data / nümeris modülünün (3), kablo bağlantılarını bağlantı 
şemasına uygun bir şekilde yapınız.
3- 2M çerçeveyi (2) kablo kanalına yerleştiriniz. 
4- Data / Nümeris modülünü (3) kablo kanalına (1) sabitlenen 
çerçeve (2) içine hafifçe iterek yerleştiriniz.

1- Kablo kanalını (1) duvara uygun bir şekilde monte ediniz.
2- Data / Nümeris modülünün (2), kablo bağlantılarını bağlantı
şemasına uygun bir şekilde yapınız. 
3- Data / Nümeris modülünü (2) kablo kanalı (1) içine hafifçe 
iterek yerleştiriniz.
 

1) Çerçeveli Montaj

2) Çerçevesiz Montaj

NOT: Çerçeveler kullanım aralarına göre tercihen 2M, 4M, 
6M ve 8M çerçeveler birbirine geçirmeli olarak kullanılabilir.  
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and lock by the lock ce (1).
NOT ter of the conductor t r tween the range of 0.40 mm -  0.64 mm.

1) Cable Trunking
2) Frame
3) Data / Numeris Module

1- Install cable trunkings (1) onto the wall properly.
2- Do wire connection of the Data / Numeris module (3)
according to cable colour scale.
3- Place 2M frame (2) to the cable trunking (1). 
4- Insert the Data / Numeris module by pushing slightly in the 
frame (2), which is fixed on the cable trunking (1).

1- Install cable trunkings (1) onto the wall properly.
2- Do wire connection of the Data / Numeris  module (3) 
according to the according to cable colour scale.
3- Insert the Data / Numeris  module (2) by pushing slightly 
in the cable trunking (1)

Figure 1

Figure 2

P 45 Data / Numeris module can be mounted with cable 
trunkings in two different ways, with frame or without 
frame. (Figure 1 and Figure 2).

1)  Assembly with Frame

2) Assembly without Frame

1) Cable Trunking
2) Data / Numeris Module

VİKO45 DATA-NUMERİS SOCKET GROUP USER MANUAL

Cable Types
1) UTP (Unshielded Twisted Pair): It is the cable type consisting of 4 twisted pair without foil protection.
2) FTP (Foiled Twisted Pair): It consists of covering twisted pair pairs with foil separately.
3) STP (Shielded Twisted Pair): It consists of covering the twisted pair of 4 with foil or braid. 

UTP STP FTP
Cable Jacket
Twisted Pairs

Cable Jacket
Twisted Pairs
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Cable Jacket
Twisted Pairs
Foil or Braiding

1) Viko45 D

• CAT E data sockets ar for 250 MHz, CAT6 and CAT6A data sockets ar for 500 MHz data tr
• CAT5E, CAT6 and CAT6A c  TIA standards and 568 A - 568 B supports EIA / TIA.  

NO ter of the conductor t a tween the range of 0.40 mm -  0.64 mm.
 

Wide Colour Scale 

NOTE: 2M, 4M, 6M and 8M frames can be used depending 
on preferably usage intervals by interlocking.  

Assembly Type Part 
- F Part
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1) Kabelführung
2) Rahmen
3) Data / Nümeris Modüle

1- Montieren Sie den Kabelführungen (1) endsprechend der 
Wand.
2- Führen Sie die Kabelverbindungen des data / numeris 
modülen (3) gemäß Große Farbskala durch.
3- Setzen Sie den 2M Rahmen (2) auf den Kabelführung.
4- Setzen Sie data / nümeris modülen (3) die in den 
Kabelführung (1) befestigten Rahmen (2) durch leicht 
drängen ein.

1- Montieren Sie den Kabelführungen (1) endsprechend 
der Wand.
2- Führen Sie die Kabelverbindungen des data / numeris 
modülen (2) gemäß Große Farbskala durch.
3- Setzen Sie data / nümeris modülen (2) in den 
Kabelführungen (1) durch leicht drängen ein.

Abb. 1

Abb. 2

P45 data / numeris modülen können je nach der 
Kabelführungen auf zwei unterschiedliche Weisen montiert 
werden (Abbildung 1 und Abbildung 2).
1) Montage mit Rahmen

2) Montage ohne Rahmen

1) Kabelführung
2) Data / Nümeris Modüle

1) Viko45 Nümeris Steckdose (RJ11- CAT3)

Kabel Typen
1) UTP (verdrehte Drahtpaare ohne Abdeckung): Es ist ein Kabeltyp, der durch 4 verdrehte Drahtpaaren besteht, ohne Foliebeschichtung.
2) FTP (verdrehte Drahtpaare mit Folie): Es besteht aus verdrehten Drahtpaaren, die separat mit dem Folie bedeckt sind.
3) STP (verdrehte Drahtpaare mit Abdeckung): Es bestehet die mit der Folie umgeschlossenen oder mit Flecht abgeschirmten Drahtpaaren aus.
 

UTP STP FTP
Kabelmantel 
Drahtpaare

Kabelmantel 
Drahtpaare

Folie

Kabelmantel 
Drahtpaare
Folie oder Flecht

1) Viko45 Data Steckdose (RJ45- CAT5E, CAT6, CAT6A)

• CAT5E Datenbuchsen sind für 100 MHz , CAT6 Datenbuchsen sind für 250 MHz und CA6TA Datenbuchsen sind für 500 MHz Datenübertragung.
• Entspricht den Normen EIA / TIA CAT5E, CAT6 und CAT6A und unterstützt 568 A - 568 B EIA / TIA.
• Abschirmtung Teil (1) herausnehmen und Befestigungsstück (2) öffnen. Danach die markierten Stifte gemäß 568 A und 568 B anschließen.
  Dann das Befestigungsstück (2)  schließen und mit Abschirmtung Teil (1) verriegeln.
HINWEIS: Bei Datenbuchsen können 0,40 mm bis 0,64 mm Leiter verwendet werden. 
 

Große Farbskala 

VİKO45 DATA-NUMERİS STECKDOSENGRUPPE BEDIENUNGSANLEITUNG
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1) Кабельный канал
2) Рама
3) Модуль телефонно-
цифровой передачи данных

1- Произведите монтаж кабельного канала (1) на стене 
надлежащим образом.
2- Соедините кабели модуля телефонно-цифровой передачи 
данных (3) в соответствии со Широкая цветовая гамма.
3- Поместите раму 2M (2) в кабельный канал
4- Вставьте телефонно-цифровой модуль (3), осторожно
 вдавив его в раму (2), закрепленную на кабельном канале (1)

1- Произведите монтаж кабельного канала (1) на стене 
надлежащим образом.
2- Соедините кабели модуля телефонно-цифровой передачи 
данных (2) в соответствии со Широкая цветовая гамма.
3- Поместите модуль телефонно-цифровой передачи 
данных (2), осторожно вдавив его в кабельный канал (1).

 

Рис. 1

Рис. 2

Модули  телефонно-цифровой передачи данных P45 
могут быть установлены двумя различными способами 
в соответствии с кабельными каналами 
(Рисунок 1 и Рисунок 2).

1) Рамочная установка

2) Установка без рамы

1) Кабельный канал
2) Модуль телефонно-
цифровой передачи данных

1) Viko45 Розетка Tелефонно (RJ11- CAT3)

Типы кабелей
1) UTP (незащищенная витая пара): Это тип кабеля, состоящий из 4 витых пар без защитного фольгированного экрана.
2) FTP (Защищённая витая пара с общим экраном) Кабель состоит из витых пар, отдельно экранированных защитной фольгой.
3) STP (Витая пара с попарным экранированием ): Кабель состоит из 4 витых пар с общим покрытием фольгой или оплеткой.
UTP STP FTP

Защитный кабельный чехол 
Витые пары

Защитный кабельный чехол 
Витые пары

Фольгирование 
алюмополимерной пленкой

Защитный кабельный чехол
Витые пары
Фольга или оптетка

1) Viko45 Розетка цифровой (RJ45- CAT5E, CAT6, CAT6A)

Широкая цветовая гамма 

     РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ РОЗЕТКИ 
ТЕЛЕФОННО-ЦИФРОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  VİKO45 
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