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Connection Diagram
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Ürün Ölçüleri (mm) Devre Şeması

GENEL ÖZET

panolarında ve dağıtım kutularında kullanıma uygundur. 

RAY TİPİ PRİZ

RAIL TYPE SOCKET

GENERAL SUMMARY
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TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDART VE KALİTE SERTİFİKALARI 

IEC 60884-1 

7
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STANDARD AND QUALITY CERTIFICATES

IEC 60884-1 

Ürün Kodu VSR-G16

Standart IEC 60884
Anma Gerilimi 250V AC
Anma Akımı 16A
Montaj DIN ray(35mm)
Elektriksel Ömür 5000 çevrim
Çalışma Ortam Sıcaklığı  -5℃～+40℃
Depolama Ortam Sıcaklığı  -20℃～+70℃

25～85%,
Ortam sıcaklığı 40℃ olduğunda, 
hava nemi 50% veya daha az

Çalışma Ortam Nemi

Tip: Alman Tipi,
L+N+PE

Product Code VSR-G16

Standart IEC 60884
Rated Voltage 250V AC
Rated Current 16A
Moun�ng DIN rail (35mm)
Electrical Life 5000 Cycle
Opera�ng Temperature  -5℃～+40℃
Storage Temperature  -20℃～+70℃

Opera�ng Humidity

Type: German Type,
L+N+PE

25～85%,
When the ambient temperature is 
40℃, the air humidity is 50% or less
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